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Informacja: ilustracja przedstawia wersje z maksymalnym wyposazeniem.
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1. Oznaczenie / rozpoznawanie

Logo

Istnieje mozliwos¢ braku logo.

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchamianie samochodu

Nacisngc przycisk ,P” (parkowanie) i Punkty podparcia do
zaciggng¢ hamulec reczny. podnoszenia

Odpowiednie
punkty

podparcia do
podnoszenia

3. Wylaczenie zrédet bezposredniego zagrozenia / przepisy bezpieczenstwa

Wytgczy¢ zapton

Wytgczenie uktadu zasilania 12 V pojazdu

Otworzy¢ pokrywe przednig
2I°° DTFOI Zlokalizowa¢ akumulator 12 V
2 = Odtgczy¢ ujemny zacisk akumulatora (-)

Wytgczenie uktadu zasilania 48 V pojazdu

Odtgczy¢ akumulator litowo-jonowy 48 V:
ooollcco =
e |l (o )’
LI ION
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Ukfad napiecia 48 V pojazdu zostaje automatycznie wytgczony w razie wypadku, w
ktérym dojdzie do wyzwolenia poduszki powietrzne;.
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4. Dostep do pasazerow

®

Szyby:

@) Szyba ze szkta laminowanego

Szyba jednowarstwowa

ze szkta hartowanego

6. W razie pozaru

D@

Maks. 55 |
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Akumulator 48 V (opcja)
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LI ION

zaréwno natychmiast, jak i po uptywie pewnego czasu.
Po ugaszeniu pozaru moze doj$¢ rowniez do ponownego zaptonu akumulatoréw.
Nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobistej!

Na skutek uszkodzenia lub niewtasciwej obstugi akumulatory litowo-jonowe mogg zapali¢ sie samoistnie

IR 55

10. Objasnienie uzytych piktograméw

Materiaty Materiaty Substancje zrace Substancje Ryzyko Benzyna (jlej Ogolny znak
fatwopalne wybuchowe niebezpieczne dla zagrozenia dla napedowy ostrzegawczy
ludzkiego zdrowia Srodowiska
LIION
IR

Uzy¢ kamery Akumulator litowo- Do gaszenia
termowizyjnej na jonowy pozary uzy¢ wody

podczerwien
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